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FORMOVE M202 SEGMENTENCONVEYOR is een systeem
dat ontworpen is om lichte goederen te transporteren, op te
slaan en te sorteren door middel van een kettingbaan met
aaneengeschakelde flexibele segmenten.

Het is een speciaal compact transportsysteem om
met hoge snelheid losse goederen of partijen over
niddellange of lange afstanden en op verschillende

niveaus te vervoeren

goederen kunnen handmatig of automatisch
systeem worden ingevoerd. In het geval dat
het systeem gebruikt wordt als sorteersysteem
verloopt het beladen en lossen automatisch. De
belading geschiedt met een doseersysteem en een
toevoersysteem met servomechanisme, die ervoor
zorgen dat de goederen op de juiste plaats worden
ingevoerd. Het lossen gebeurt door middel van een
pneumatische wissel

Het systeem bestaat uit een hangend aluminium
profiel met kleine rollende ladingdragers op gelijke
afstand van elkaar. Deze zijn voorzien van speciale
gelagerde kunststof wielen, die door de binnenzijde
van het profiel lopen. De ladingdragers hebben
twee sets wielen. De bovenste set wielen draagt
het gewicht van de goederen die worden vervoerd
en de onderste set zorgt voor de centrering

Aan de onderzijde van de ladingdragers zitten de
1akels, bestaande uit aluminium profielen van
209 mm lengte. De uiteinden van de segmenten zijn
onderling verbonden door middel van soepele schar-
nieren. De ketting zorgt voor de kracht en de voort

beweging. De haken waaraan de goederen kunnen
hangen worden in het midden van de kettingschakels
bevestigd, zo worden de segmenten samengesteld

Het systeem wordt voortbewogen door middel van
frictieaandrijvingen, die langs de rails zijn aange-
bracht met tussenafstanden van 30 tot 50 meter

Het systeem heeft als voordeel dat er geen span-
inrichtingen nodig zijn, omdat de aandrijvingen, die
zijn uitgerust met snelheidsregelaars, de kracht-
schommelingen opvangen die worden veroorzaakt
door onregelmatige belading. De aandrijvingen
hebben een vermogen van 0,55 KW en ze hebben
elk twee frictiewielen van elastisch materiaal, n
één aandrijfwiel en één drukwiel. De transportket-
ting loopt tussen deze twee wielen door

Door gebruik te maken van de juiste elementen
zoals horizontale en verticale bochten, kan het sy-
steem volgens elke configuratie, hoe complex ook
worden gebouwd. De lengte kan ruim 1000 meter
zijn en de verticale bochten kunnen maximaal een
hellingshoek van 45°

De haken aan de schakels kunnen aan alle soorten
goederen worden aangepast, van kleerhangers tot
containers met gevouwen kleding of andere goede-
ren. De maximale belasting per haak is 10 kg

De belangrijkste eigenschappen van de FORMOVE
M202 SEGMENTENCONVEYOR zijn:

- Modulair ontwerp
- Eenvoudige assemblag
- Variabele systeemsnelheid

- Flexibele configuratie

- Lange levensduur

- Eenvoudig onderhoud

- Kan worden aangesloten op bestaande systemen
voor goederenbeheer
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FORMOVE M202 SEGMENTENFORDERER ist ein System
fiir den Transport, die Lagerung und Klassifizierung von
leichten Waren in an der Kette befestigten, mit einander
verbundenen flexibelen Segmenten.
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‘/omciu-rmw und eines S
r die Ware richtig position
it mit Hilfe eir

von Waren angepasm wer v
u Behaltern flr flache Kleidungsstlc
andere Arten von Fordergut. Die HOc
Haken betragt 10 kg

re ing
So erwa er b@qmcm nférderer - Sehr lange N¢ TZIIH']@( uer
rd von l\n wobs@* Theiten mit- - Einfache Wartung
Kann an bmtﬂ;‘w\ de V

r’\ N
are |

O

L

7]
mm
o

= 3
L - O
(¢}

n
S
%)

@

3




WWW.Mmoinsa.es

Es un producto de MOSTOLES INDUSTRIAL, $.A.
C/ Granada, s/n - 28935 Méstoles (Madrid)
Telf.: 91664 88 55/56 - 91664 88 00* - Fax: 91664 89 16

E-mail: logistica@moinsa.es
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Voor Noord- en Midden Europa:

MOSTOLES SYSTEMEN BY

Postbus 36, NL-7990 AA DWINGELOO
T: + 31(0)521-594414, F: +31(0)521-594604
E-mail: info@mostolessystemen.nl

www.mostolessystemen.nl - www.mostolessysteme.de
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